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Produktgruppe

Verbotsschild
Verbotsschild "Kein Trinkwasser"
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Produktgruppe

Verbotsschild

224/04/25-04/57

Art.-Nr. Bezeichnung

10536 Verbotsschild ohne Text 100 x 100 mm

10537 Verbotsschild mit Text

Kurzbeschreibung
Verbotsschild "Kein Trinkwasser"

Einsatzbereich
Regenwasser-, Grauwasser- und Brunnenwassernutzung, außerdem Trinkwassertrennsysteme

Anwendungsgebiet
Betriebswassernutzungsanlagen

Verwendung
Zur Kennzeichnung von Entnahmestellen, bei denen kein Trinkwasser genutzt wird

Produktbeschreibung
Laut  Trinkwasserverordnung  (TrinkwV  2001)  §17  (2)  besteht  eine  Kennzeichnungspflicht  für  die
Leitungen  und  Entnahmestellen,  die  nicht  mit  Trinkwasser  betrieben  werden.  Das  Verbotschild,
entweder mit oder ohne Text, weist an einer Entnahmestelle darauf hin, dass dort "Kein Trinkwasser"
verwendet wird! Es entbindet nicht von der separaten Kennzeichnung der Leitungen, die nicht mit
Trinkwasser betrieben werden.

Technische Kurzbeschreibung
Laut  Trinkwasserverordnung  (TrinkwV  2001)  §17  (2)  besteht  eine  Kennzeichnungspflicht  für
Leitungen und Entnahmestellen, in denen kein Trinkwasser eingesetzt wird. Das Verbotsschild mit
oder  ohne  Text  ist  für  die  Kennzeichnung  von  Entnahmestellen  gedacht,  bei  denen  "Kein
Trinkwasser" verwendet wird.
selbstklebende  Folie  entweder  nur  mit  Grafik  "Kein  Trinkwasser"  oder  als  Kombination  aus  Grafik
und Text "Kein Trinkwasser"

Lieferumfang
Verbotsschild nach DIN EN ISO 7010 aus selbstklebender Folie mit Grafik ohne Text (rund, mit 100
mm Durchmesser) oder alternativ mit Text "Kein Trinkwasser" (rechteckig, 150 mm hoch und 100 mm
breit)

Maße & Gewicht (Produkt)
Art.-Nr. 10536 10537

Länge 110 160

Höhe 105 115

Tiefe/Breite 5

Durchmesser 100 mm (rund) -

Gesamtgewicht (kg) 0,04 0,05


